
IjAByq

CDC1,CDC2 reflektory przeciwmgłowe LED
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CDC1.47210 075 X X X X X X X X X
CDC1.47200 075 X X X X X X X X X 2

CDC1.47220 075 X X X X X X X X X 2

CDC1.47211 075 X X X X X X X X X X 2

CDC2.48001 075 X X X X X X X X X X
CDC2.48004 075 X X X X X X X X X X 2

CDC2.48005 075 X X X X X X X X X X 2

CDC2.48002 075 X X X X X X X X X X X 2

CDC2.48031 075 X X X X X X X X X
CDC2.48033 075 X X X X X X X X X 2

CDC2.48034 075 X X X X X X X X X 2

CDC2.48032 075 X X X X X X X X X X 2
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CDC1
CDC2

Światło o natężeniu 1 lx
umożliwia czytanie tekstu w gazecie

 przeciwmgłowe
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umocowane na uchwyt

Wersja pod śrubę Wersja pod nakrętkęWersja pod wkręt

IjAByqWYMIARY Ij

Reflektory uniwersalne dedykowane domałych wnęk (CDC1)
lub przy małej ilości miejsca domontażu (CDC2).
Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej
2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są
na nie odporne. Są homologowane zgodnie z regulaminem
UNECE 19 poprawka 04 jako światło klasy F3.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.
Lampywwersji z uchwytemmogąbyćmontowanenapojeździe
jako podwieszane lub stojące.
Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji
z przewodem (na zamówienie).
Części przydatne wmontażu:
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

IjAByq/INFORMACJE DODATKOWE Ij/

ϕ80x102, ϕ84x106
p_mgłowe
F3
9W
12V-24V DC
10.5V-30V DC
3 x LED
IP67, IP69K, IP66
-40°C - +80°C
aluminium/tworzywo
szkło
AMP Faston 250, Deutsch DT
zabezpieczenia:
• przed przegrzaniem
• przed odwrotną polaryzacją
uchwyt ze stali INOX

wymiary:
funkcje światła:

oznaczenie funkcji:
moc maksymalna:

napięcie znamionowe:
dopuszczalne napięcie pracy:

źródło światła:
klasa szczelności:

temperatura pracy:
materiał obudowy:

materiał szyby:
złącza wbudowane:

inne:

DANE TECHNICZNE / CECHY Ij/ IjAByq/


