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HM3.26411 264 X X X X 2 X A 2

HM3.26405 264 X X X X 2 X A 1

HM3.26400 264 X X X X 2 X A 2

HM3.26406 264 X X X X X 2 X A 1

HM3.26401 264 X X X X X 2 X A 2
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Wiązka świetlna - rzut na jezdnię

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
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IjAByqWYMIARY Ij

Miejscamontażu:miejsca fabrycznieprzystosowane, zabudowa
we wnękach pojazdu.
Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego
złącza (na zamówienie).
Zastosowanie dedykowane:
A - Fiat Seicento Sporting (1998-2002 r.)

IjAByq/INFORMACJE DODATKOWE Ij/

120x48x65
p_mgłowe
B
-
H3
55W
12V DC
klasyczna
IP66
tworzywo
czarna
szkło
bezbarwny
widelec, 2 śruby
AMP Faston 250
błona półprzepuszczalna
opakowanie blister (opcja)

wymiary:
funkcje światła:

oznaczenie funkcji:
liczba cechowania:

źródło światła:
moc maksymalna:

napięcie znamionowe:
optyka:

klasa szczelności:
materiał obudowy:

kolor obudowy:
materiał szyby:

kolor szyby:
umocowanie:

złącza wbudowane:
inne:

DANE TECHNICZNE / CECHY Ij/ IjAByq/


