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LPR1 фары рабочего света
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LPR1.06123 X X X X X X 1
LPR1.31723 X X X X 1
LPR1.28723 X X X X X X 1
LPR1.28823 X X X X 1
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1                     2                     4                      8                    16                    32                [lx]

LPR1

Установка фары:

  15° к вертикали

выс.2,5м

Освещенность

в 1 люкс позволяет
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IjAByqРAЗMЕРЫ Ij

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут
устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Изделия серии LPR1 были заменены на модель LPR1A.
В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать
лампочки мощностью больее 55W.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Запчасти:
защитная решетка  кат. № A.08934

IjAByq/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ij/

195x96x73
H3
70W
12V24V DC
cтандартная
34°
IP54
пластик
чeрный
стекло

ручка
выключатель
решетка

pазмеры:
источник света:

мaкcимaльная мощность:
номинальнoе напряжение:

oптика:
yгол луча:

класс защиты:
материал корпуса:

цвет корпусa:
материал стекла:

встроены разъемы:
другие (опции):

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ Ij/ IjAByq/


