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LOR9 фары рабочего света для встраивания
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LOR9.49310 X X X 2 1
LOR9.49320 1GA 996 161351 X X 2 1
LOR9.49321 1GA 996 161351 X X X 2 1
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1                     2                    4                     8                    16                  32                [lx]

LOR9

Установка фары:

  14º к вертикали

выс.2,5м

Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете
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IjAByqРAЗMЕРЫ Ij

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Места установки: места предусмотренные заводомизготовителем,
установка в ниши транспортного средства.
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT062S 2контактный  кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2контактный  кат. № A.07137

IjAByq/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ij/

167x106x74
H3
70W
12V24V DC
cтандартная
62° x 24°
IP67
пластик
чeрный
стекло
Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5

pазмеры:
источник света:

мaкcимaльная мощность:
номинальнoе напряжение:

oптика:
yгол луча:

класс защиты:
материал корпуса:

цвет корпусa:
материал стекла:

встроены разъемы:

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ Ij/ IjAByq/


