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RGC1 оптические элементы
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RGC1.48300 076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A/B
RGC1.48301 076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A/B
RGC1.48311 076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RGC1.48310 076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C/D
RGC1.48320 027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E
RGC1.48321 027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E
RGC1.48330 027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F
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Рекомендуемое использование:
A - мопеды Симсон:

S50 N (1975-80 г.), S50 B (1975-76 г.), S50 B1 (1976-80 г.),
S50 B2 (1976-80 г.), S51 N (1980-87 г.), S51 B1-3 (1980-88 г.),
S51 B1-4 (1980-88 г.), S51 B2-4 (1980-88 г.), S51 C (1983-89 г.),
S51 E (1982-88 г.), S51 E/4 (1982-88 г.)

B - мотоциклы Симсон:
S70 C (1983-88 г.), S70 E (1983-88 г.), S70 E/2 (1985-88 г.)

C - мопеды Симсон:
SR50 N (1986-88 г.), SR50 B3 (1986-89 г.), SR50 B4 (1986-89 г.),
SR50 C (1987-89 г.), SR50 CE (1986-88 г.), SR50 B (1987-90 г.),
SR50/1 B (1989-93 г.), SR50/1 B3 (до 1992 г.), SR50/1 B4 (до 1992 г.),
SR50/1 C (1991-93 г.), SR50/1 CE (1991-93 г.)

D - мотоциклы Симсон:
SR80/1 C (1991-93), SR80/1 CE (1991-93)

E - тракторы Ford cерия 10:
2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610,
6710, 7410, 7610, 7710, 7810

F - тракторы:
Fendt Farmer Vario: 409, 410, 411, 414, 415
Fendt Favorit Vario: 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820

Xy
pазмеры: Ø144/135x93
маркировка функции: C/R-BS A HC/R
движение: правостороннее / левостороннее правостороннее
ведущее число: - 10 - 12,5
источник света: C2 T4W H4
мaкcимaльная мощность: 35/30W 4W 75/70W
номинальнoе напряжение: 6V÷12V DC 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: N/A, IP54
материал корпуса: металл
материал стекла: стекло


