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CRP2A фары рабочего света LED
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CRP2A.55350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A
CRP2A.55351 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: места предусмотренные заводом-изготовителем, установка
в ниши транспортного средства.
Имеют оптическую систему Combo, которая объединяет широкий
и сфокусированный луч света.
Изделия серии CRP2A являются светодиодным эквивалентом галогенных фар
серии LPR8.
Рекомендуемое использование:
A - тракторы:

Case IH cерия CS
Deutz cерия Agrostar
Fendt cерии: Farmer, Favorit, GT, Vario, Xylon
Massey Ferguson cерии: 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200
Steyr cерии: 900, 8000, 9000

- сельскохозяйственные комбайны:
Case IH cерия CF
Claas cерии: Lexion, Medion
Sampo cерия SR

Xy
cветовой поток: 3000 лм
мaкcимaльная мощность: 40W
номинальнoе напряжение: 12÷24V DC
допустимое напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 2,9A
ток при 28 В: 1,4A
максимальный ток: 2,9A
цветовая температура: 5000÷5500K
луч: широкий
yгол луча: 40° x 25°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: -40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: -
другие: защиты: - от перегрева

- от обратной полярности




