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CRC3-FF 50° фары рабочего света LED с другими кронштейнами
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CRC3H.56996 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50396 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50397 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50341 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
CRC3E.50340 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
CRC3E.50395 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50325 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50329 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
CRC3C.50195 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3C.50196 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3C.50125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48790 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48791 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48739 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
CRC3A.48738 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
CRC3A.48725 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Но
ме

рп
ок

ат
ал
ог
у

Cв
ет
ов
ой

по
то
к

30
00

лм
25
00

лм
20
00

лм
15
00

лм
Кл

ас
сз

ащ
ит
ы

IP
67

IP
69
K

Ос
на
ще

ни
е

мо
ду
ль

LE
D
12
V-
24
V

ру
чк
а

пр
ов
од

0,5
м

пр
ов
од

8м
вы

кл
юч

ат
ел
ь

шт
ек
ер

пр
ик
ур
ив
а

Сп
ос
об
ы
кр
еп
ле
ни
я

пю
бо
й

ве
рт
ик
ал
ьн
ов

ве
рх

за
дн
ий

Кр
он
шт

ей
н

ма
гн
.н
ео
ди
м.

CA
R1

CA
R3

M8 Pа
зъ
ем

ы
AM

P
Fa

sto
n2

50
De

uts
ch

DT
AM

P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

Ca
p/

Pi
n

1                       2                       4                         8                      16                      32                  [lx]

CRC3H / CRC3E /  CRC3C / CRC3A

Установка фары: 8º к вертикали выс.2,5м

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете
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Заднее крепление

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов,
тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется
указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Оснащены съемной защитной решеткой.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).
Запчасти:
держатели - кат. № CAR1.47300
держатели - кат. № CAR3.50600
магнит неодимовый ϕ89/500N (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

Xy
cветовой поток: 3000 лм 2500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкcимaльная мощность: 30W 29W 25W 24W
номинальнoе напряжение: 12÷24V DC
допустимое напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 2,4A 1,8A 1,7A 1,2A
ток при 28 В: 1,2A 1A 0,7A
максимальный ток: 2,4A 1,8A 2,9A 1,2A
цветовая температура: 5500÷6000K 5000÷5500K 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 50°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: -40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
другие: защиты: - от перегрева

- от обратной полярности




