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CRV1-FF 4° фары рабочего света LED
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CRV1P.56801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1P.56814 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1P.56804 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1P.56803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1P.56887 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53606 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53604 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53602 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1N.53650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53501 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53506 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53514 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53513 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53521 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53526 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53534 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV1M.53533 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Но
ме

рп
ок

ат
ал
ог
у

Cв
ет
ов
ой

по
то
к

55
00

лм
40
00

лм
30
00

лм
Кл

ас
сз

ащ
ит
ы

IP
66

IP
67

IP
69
K

Ос
на
ще

ни
е

пр
ов
од

0,1
5м

пр
ов
од

0,5
м

пр
ов
од

8м
шт

ек
ер

пр
ик
ур
ив
а

вы
кл
юч

ат
ел
ь

Кр
он
шт

ей
н

M8 ма
гн
.н
ео
ди
м.

ом
ег
а

ру
ко
ят
ка

Pа
зъ
ем

ы
AM

P
Fa

sto
n2

50
De

uts
ch

DT
AM

P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

De
lph

i1
21
29
61
5

HB
3

1       3,5    10      35     100    300 [lx]
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Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете
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Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов,
тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется
указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Запчасти:
рукоятка - кат. № AR.54324
магнит неодимовый ϕ89/500N (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

Xy
cветовой поток: 5500 лм 4000 лм 3000 лм
мaкcимaльная мощность: 70W 40W 35W
номинальнoе напряжение: 12÷24V DC
допустимое напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 4,5A 2,4A 1,9A
ток при 28 В: 2A 1,1A 0,9A
максимальный ток: 4,5A 3,5A 2,5A
цветовая температура: 5500÷6000K 5000÷5500K 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 4°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: -40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: IV III
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: - от перегрева

- от обратной полярности




