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LKR5 фары рабочего света
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LKR5.26365 1GA 007 506-001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.24765 1GA 007 506-451 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.39900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5FF.46500 1GA 997 506-021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.35565 1GA 996 150-021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.24775 1GA 007 506-011 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.39901 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.39904 1GA 997 506-631 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.39921 1GA 007 506-491 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.24776 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LKR5.39910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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1                     2                     4                     8                    16                   32                [lx]

LKR5

Установка фары:

  10º к вертикали

выс.2,5м

Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете

1                     2                     4                     8                   16                   32                [lx]

LKR5FF

Установка фары:

  12º к вертикали

выс.2,5м

Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете
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TOP TOP

Популярные среди пользователей фары, предлагающие множество вариантов
применения.
Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов,
тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется
указанное напряжение.
Предлагается большой выбор разъемов и монтажных кронштейнов.
Могут устанавливаться в любом положении.
Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

Запчасти:
выключатель - кат. № WYL1.46300

Xy
pазмеры: 100x100x91
источник света: H3
мaкcимaльная мощность: 70W
номинальнoе напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная FF
yгол луча: 63° x 45°, 52° x 26°
класс защиты: IP66, IP69K, IP67
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
другие (опции): ручка

выключатель
амортизатор




