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LPRC, LPRE фары рабочего света для встраивания
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LPRC.54750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1
LPRC.54751 AL172568, AL119769 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1
LPRC.54700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1
LPRC.54701 AL172569, AL119770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1
LPRE.56650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
LPRE.56651 AL78178 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
LPRE.56600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
LPRE.56601 AL78177 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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1                     2                     4                     8                    16                   32                [lx]

LPRC, LPRE

LPRC LPRE

Освещенность в 1 люкс позволяет

читать текст в газете
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Места установки: ниши в автомобиле, предусмотренные заводом-изготовителем.
Рекомендуемое использование:
A - тракторы John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN,
5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE,
6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L,
6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L,
6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920,
6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - тракторы John Deere:
6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310,
6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610,
6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510,
7610, 7710, 7810

Xy
pазмеры: 123x115x121 98x110x111
источник света: 886-PGJ13
мaкcимaльная мощность: 50W
номинальнoе напряжение: 12V DC
oптика: FF cтандартная
yгол луча: 30° x 7°, 50° x 7°
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: -
материал стекла: стекло, пластик




