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LOR6-FF фары рабочего света
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LOR6.41551 1G0 996 176-001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41552 1G0 996 176-111 05.1190.0000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41584 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41561 1G0 996 176-021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41562 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41564 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
LOR6.41576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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1                     2                     4                     8                    16                   32                [lx]

LOR6-FF

Установка фары:

  15º к вертикали

выс.2,5м

Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете
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установленные на кронштейне

для версии с винтом для версии с гайкойдля версии с шурупом

Фары универсальные предназначены для небольших ниш или с небольшим
количеством пространства для установки.
Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов,
тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется
указанное напряжение.
Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем,
так и в подвешенном положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

Xy
pазмеры: Ø84x97
источник света: H3
мaкcимaльная мощность: 70W
номинальнoе напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
yгол луча: 40° x 22°
класс защиты: IP66, IP69K
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250




