


Фары cветодиодные
фары рабочего света............003-238
дополнительные фары..........250-270
фары головного света............275-276
сигнальные фары...................277-297
специальные фары.......................300

Фары ламповые
фары рабочего света.............340-570
дополнительные фары..........600-850
фары головного света..........930-1210
сигнальные фары...............1220-1320

Раллийные фары
дополнительные фары..........830-850

Aксесcуары
установки..................................240
крышки и решетки..........................920
запчасти.....................................1360

Другие
транспорт....................................1370

Оглавление

НОВИНКА

ESP2
сигнальный  фонарь LED 

питание: 12-24V
см. страницу: 297

CRP3
фара рабочего света LED

питание: 12-24V
см. страницу: 108-110

 CRK3
светодиодная фара заднего хода 

и рабочего света
питание: 12-24V

см. страницу: 009, 279
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CRP4 фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 200 лм
мaкc. мощность: 1,8W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 0,1A
ток при 28 В: 0,06A
максимальный ток: 0,2A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: рассеянный
yгол луча: 100°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: пластик
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ‑
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
другие: защиты: ‑ от перегрева

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Для них требуется источник питания постоянного тока 12V÷24V любой
поляризации.
Могут устанавливаться в любом положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
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CRK1F

CRK1G

CRK1D

180°

180°

75°

75°

Установка фары: 8º к вертикали, выс.2,5м

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете

CRK1 фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1300 лм
мaкc. мощность: 20W 13W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,4A 1A
ток при 28 В: 0,7A 0,5A
максимальный ток: 2,8A 1,3A
цвет. температура: 6000÷6500K 5500÷6000K
луч: широкий, рассеянный
yгол луча: 43° x 34°, 100°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
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CRK1F.59900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60060 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1J.63010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59760 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2 фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 2400 lm 1600 лм 800 лм
мaкc. мощность: 27W 22W 11W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 2,2A 1,4A 0,7A
ток при 28 В: 1,1A 0,7A 0,4A
максимальный ток: 2,2A 1,4A 0,7A
цвет. температура: 4500÷5000K
луч: широкий
yгол луча: 28° x 28°, 50° x 30°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Aналоги Hella:
CRK2C.54900 ‑ 1GA 011 720‑041
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CRK2E.57200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2E.57240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57300 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57340 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54250 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54270 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54290 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2C.54930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54970 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54990 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54140 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54170 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

00701.06





IjAByq

LED‑FF 50° фары рабочего света со стандартным кронштейном 1/2

Xy
cветовой поток: 4000 лм 3000 лм 2500 лм
мaкc. мощность: 40W 30W 29W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 3,5A 2,2A 1,9A
ток при 28 В: 1,6A 1,2A 1A
ток при 48 В: ‑
максимальный ток: 3,5A 2,2A 1,9A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 50°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Из‑за высокой мощности фара LEDX должна хорошо пропускать воздух.
Неправильная установка может привести к временному ограничению
максимальной мощности фары.
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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LEDXC.56500 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56501 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56507 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LEDXC.56508 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53800 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53802 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53806 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53807 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53814 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53810 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Н
ом

ер
по

ка
та
ло

гу

Cв
ет
ов

ой
по

то
к

40
00

лм

30
00

лм

25
00

лм

Ц
ве

т
кр

ы
ш
ки

м
ет
ал

ли
че

ск
ий

чe
рн

ы
й

О
сн

ащ
ен

ие

м
од

ул
ь
LE

D
12
V‑
24
V

м
од

ул
ь
LE

D
12
V‑
48
V

ру
чк
а

пр
ов

од
0,
5
м

вы
кл

ю
ча

те
ль

Pа
зъ

ем
ы

AM
P
Fa
st
on

25
0

De
ut
sc
h
DT

AM
P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

Ca
p
/P

in

LED9B.53816 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53817 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49904 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49906 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49907 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49914 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49981 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

01001.06







IjAByq
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LED2F / LED1F

Установка фары: 8º к вертикали выс.2,5м

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете

LED‑FF 50° фары рабочего света с кронштейном омега 2/2

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 25W 19W 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
ток при 28 В: 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,4A 0,3A
максимальный ток: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 50°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy
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LED2F.47620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47622 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47443 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47482 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47426 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47429 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED1F.47430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47436 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47437 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47438 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47670 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47676 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47677 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47460 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47486 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47466 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47467 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47468 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47477 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 50° фары рабочего света с другими кронштейнами

Xy
cветовой поток: 3000 лм 2500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 30W 29W 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
ток при 28 В: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,3A
максимальный ток: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 50°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: Deutsch DT
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Запчасти:
магнит неодимовый Ø89/500N (1 шт.) ‑ кат. № CAR4.51320
держатели ‑ кат. № CAR1.47300
держатели ‑ кат. № CAR2.41910
держатели ‑ кат. № CAR3.50600
рукоятка ‑ кат. № AR.54324
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LED9B.53897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53895 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53896 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49997 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49995 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49996 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49951 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49986 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49987 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
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LED2F.47696 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47697 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47698 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47625 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47431 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47419 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47433 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47432 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47434 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47435 ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47498 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓
LED1F.47425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° фары рабочего света со стандартным кронштейном 1/2

Xy
cветовой поток: 4000 лм 3000 лм 2500 лм
мaкc. мощность: 40W 30W 29W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 3,5A 2,2A 1,9A
ток при 28 В: 1,6A 1,2A 1A
ток при 48 В: ‑
максимальный ток: 3,5A 2,2A 1,9A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 6°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Из‑за высокой мощности фара LEDX должна хорошо пропускать воздух.
Неправильная установка может привести к временному ограничению
максимальной мощности фары.
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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LEDXB.56400 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56401 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56407 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56408 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53902 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53906 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53907 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53909 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53908 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53918 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51000 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51003 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51006 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51007 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51011 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51008 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51016 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° фары рабочего света с кронштейном омега 1/2

Xy
cветовой поток: 4000 лм 3000 лм 2500 лм
мaкc. мощность: 40W 30W 29W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 3,5A 2,2A 1,9A
ток при 28 В: 1,6A 1,2A 1A
ток при 48 В: ‑
максимальный ток: 3,5A 2,2A 1,9A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 6°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Из‑за высокой мощности фара LEDX должна хорошо пропускать воздух.
Неправильная установка может привести к временному ограничению
максимальной мощности фары.
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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LEDXB.56420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53982 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53929 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53983 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53936 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53937 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51082 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51029 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51083 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51036 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51037 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° фары рабочего света с кронштейном омега 2/2

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 1,5A 1A 0,8A
ток при 28 В: 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,3A
максимальный ток: 1,5A 1,3A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 6°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности
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LED5F.47920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47982 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47929 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47983 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47936 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47937 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47821 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED4F.47829 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47828 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47883 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47886 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47866 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47867 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47868 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47887 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47877 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° фары рабочего света с другими кронштейнами

Xy
cветовой поток: 3000 лм 2500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 30W 29W 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
ток при 28 В: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,3A
максимальный ток: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 6°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: Deutsch DT
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Запчасти:
держатели ‑ кат. № CAR3.50600
рукоятка ‑ кат. № AR.54324
магнит неодимовый Ø89/500N (1 шт.) ‑ кат. № CAR4.51320
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LED9C.53994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53919 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53987 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51094 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51095 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51040 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51087 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47890 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47891 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47888 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47889 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47894 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Установка фары: 8º к вертикали выс.2,5м

Освещенность в 1 люкс позволяет читать текст в газете

LED фары рабочего света с кронштейном омега 1/2

Xy
cветовой поток: 4000 лм 3000 лм 2500 лм
мaкc. мощность: 40W 30W 29W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 3,5A 2,2A 1,9A
ток при 28 В: 1,6A 1,2A 1A
ток при 48 В: ‑
максимальный ток: 3,5A 2,2A 1,9A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 66° x 22°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Из‑за высокой мощности фара LEDX должна хорошо пропускать воздух.
Неправильная установка может привести к временному ограничению
максимальной мощности фары.
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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LEDXA.55520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXA.55527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49828 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED фары рабочего света с кронштейном омега 2/2

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 25W 19W 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
ток при 28 В: 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,4A 0,3A
максимальный ток: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 66° x 22°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy
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LED2.47520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47582 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47526 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47528 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47530 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47536 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47537 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46829 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46883 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47570 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47577 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46886 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46866 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46867 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46887 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46877 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED фары рабочего света с другими кронштейнами

Xy
cветовой поток: 3000 лм 2500 лм 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 30W 29W 25W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC 12÷48V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
ток при 13,2 В: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
ток при 28 В: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
ток при 48 В: ‑ 0,3A
максимальный ток: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 66° x 22°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V III
встроены разъемы: AMP Faston 250
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Запчасти:
магнит неодимовый Ø89/500N (1 шт.) ‑ кат. № CAR4.51320
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LED9A.53795 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53796 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49895 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49896 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47595 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47596 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47597 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47525 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46832 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46833 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46818 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46834 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46835 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

09001.06





IjAByq

CRP1 фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 3000 лм 2200 lm 1400 лм
мaкc. мощность: 21W 15W 19W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,5A 1,1A
ток при 28 В: 0,8A 0,6A
максимальный ток: 2A 1,7A 1,1A
цвет. температура: 5000÷5500K 5500÷6000K 5000÷5500K
луч: широкий, рассеянный
yгол луча: 30° x 7°, 100°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III V
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Особенно рекомендуется для полицейских и пожарных машин, скорой
помощи, автодомов, прицепов, шкафчиков.
Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Могут быть установлены горизонтально, на любой плоской части кузова
автомобиля.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
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CRP1F.61800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1F.61802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61901 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61902 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58800 1GB 357 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1E.61400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59101 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59000 1GD 996 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59002 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54602 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CDP1 72° фары рабочего света LED с габаритом

Xy
функции cветa: рабочий габаритный рабочий
cветовой поток: 14000 лм ‑ 8000 лм
мaкc. мощность: 160W 1,6W 76W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 12A 0,06A 5,5A
ток при 28 В: 6A 0,06A 2,7A
максимальный ток: 13A 0,06A 8A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 72° x 22°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Из‑за высокой мощности фара CDP1D должна хорошо пропускать воздух.
Неправильная установка может привести к временному ограничению
максимальной мощности фары.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
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CDP1D.60200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3‑FF 60° фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 10000 лм 7000 лм
мaкc. мощность: 100W 60W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 8A 4,5A
ток при 28 В: 3,5A 2,1A
максимальный ток: 10A 5,5A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 60°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик, стекло
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Некоторые версии оснащены активной системой подогрева стекла фары,
обеспечивающей быстрое удаление льда и снега. Система автоматически
активируется только при низких температурах и потребляет энергию
лишь тогда, когда это необходимо.
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CRP3D.60800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60821 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60851 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60875 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60871 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3A.57400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57401 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57431 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57450 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57451 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57480 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57481 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57475 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57471 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

CRC5 фары рабочего света LED для встраивания

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм 1000 лм
мaкc. мощность: 21W 18W 14,5W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,2A 1,1A 0,9A
ток при 28 В: 0,6A 0,5A
максимальный ток: 2,2A 1,1A 0,9A
цвет. температура: 6000÷6500K 5000÷5500K
луч: широкий
yгол луча: 58°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III V
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: места предусмотренные заводом‑изготовителем,
установка в ниши транспортного средства.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
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CRC5J.53421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53424 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52024 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51922 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51923 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51924 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

CRC6 фары рабочего света LED для встраивания

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 21W 18W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,5A 1A
ток при 28 В: 0,8A 0,5A
максимальный ток: 1,5A 1A
цвет. температура: 5000÷5500K
луч: широкий
yгол луча: 58°
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий / пластик
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: ‑
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: места предусмотренные заводом‑изготовителем,
установка в ниши транспортного средства.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы Fendt:

cерии: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT,
1000 Vario, 1100 Vario MT
самоходный опрыскиватель: Rogator 900
тракторы Challenger cерии: 1000, MT700, MT800.

B ‑ тракторы Avant:
serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C ‑ тракторы New Holland:
cерии: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
погрузчики cерия 200.

D ‑ тракторы John Deere:
serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.
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CRC6H.58401 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6H.58402 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6J.58501 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58201 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6D.58202 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6F.58301 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58422 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6J.58522 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58222 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6F.58322 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58423 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

CRC6D.58223 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D
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CRV2‑FF 60° фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 22W 18W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,6A 1,1A
ток при 28 В: 0,9A 0,6A
максимальный ток: 1,6A 1,1A
цвет. температура: 6000÷6500K 5000÷5500K
луч: широкий
yгол луча: 60°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Доступны рамки других цветов, например: красные, желтые (по запросу).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
Запчасти:
магнит неодимовый Ø89/500N (1 шт.) ‑ кат. № CAR4.51320
Aналоги Hella:
CRV2A.49600 ‑ 1GM 996 136‑361
CRV2A.49610 ‑ 1GM 996 136‑311
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CRV2C.56100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56102 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56106 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56107 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56109 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56103 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56108 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49680 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49606 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49607 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49613 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49608 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49610 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49681 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49616 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRV2A.49617 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49618 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49683 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49684 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49695 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49696 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49697 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

CRV2‑FF 4° фары рабочего света LED

Xy
cветовой поток: 2000 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 22W 18W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,6A 1,1A
ток при 28 В: 0,9A 0,6A
максимальный ток: 1,6A 1,1A
цвет. температура: 6000÷6500K 5000÷5500K
луч: сфокусированный
yгол луча: 4°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Доступны рамки других цветов, например: красные, желтые (по запросу).
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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CRV2D.56200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56202 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56207 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56208 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56203 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58701 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58706 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58707 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58709 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58708 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56247 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56249 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58740 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58741 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58747 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58748 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1
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CRC3‑FF 50° фары рабочего света LED с кронштейном омега

Xy
cветовой поток: 2500 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 29W 24W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,8A 1,2A
ток при 28 В: 1A 0,7A
максимальный ток: 1,8A 1,2A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: широкий
yгол луча: 50°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Оснащены съемной защитной решеткой.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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CRC3E.50320 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50382 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50326 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50327 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50328 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50330 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50383 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50336 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50337 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50338 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48783 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48735 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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CRC3‑FF 4° фары рабочего света LED с кронштейном омега

Xy
cветовой поток: 2500 лм 1500 лм
мaкc. мощность: 29W 24W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,8A 1,2A
ток при 28 В: 1A 0,7A
максимальный ток: 1,8A 1,2A
цвет. температура: 5500÷6000K
луч: сфокусированный
yгол луча: 4°
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: пластик
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: V
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном,
боковом).
Оснащены съемной защитной решеткой.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом
(по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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CRC3F.50420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3F.50482 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3F.50426 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3F.50427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3F.50428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3F.50430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3F.50483 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3F.50436 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3F.50437 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3F.50438 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3B.49282 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3B.49226 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49227 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49228 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3B.49283 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3B.49236 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49237 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3B.49235 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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FERVOR 180 фары LED дальнего света и габаритные

Xy
функции cветa: дальний габаритный
маркировка функции: HR A
движение: правостороннее / левостороннее
ведущее число: 25 ‑
мaкc. мощность: 27W 3W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 1,4A 0,2A
ток при 28 В: 0,7A 0,2A
максимальный ток: 1,9A 0,2A
класс защиты: IP67, IP69K
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий
материал стекла: стекло
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
встроены разъемы: ‑
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Стильные и прочные фары, предназначенные для транспортных средств.
Внедрена в фарах дальнего света и габаритных огнях светодиодная
технология LED обеспечивает наилучшую производительность.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: в вертикальном положении или на вертикальных
элементах кузова автомобиля.
Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
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LUM2.51200 1F3 011 815‑001 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51280 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51210 1F3 011 815‑011 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51281 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51203 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRC1, CRC2‑RL фонари дневного света LED

Xy
функции cветa: ДХО
маркировка функции: RL
движение: правостороннее / левостороннее
мaкc. мощность: 9W
номин. напряжение: 12÷24V DC
допуст. напряжение: 10,5÷30V DC
ток при 13,2 В: 0,6A
ток при 28 В: 0,3A
максимальный ток: 0,8A
класс защиты: IP67, IP69K, IP66
pабочая температура: ‑40°C ÷ 80°C
материал корпуса: алюминий / пластик
материал стекла: стекло
коррозионная стойкость: ISO 9227, 500h
виброустойчивость: 15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25: III
встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
другие: защиты: ‑ от перегрева

‑ от обратной полярности

Xy

Практические фары с низким энергопотреблением. Особенно
предназначены для легковых автомобилей и грузовиков.
Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС
2004/108/EC.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Tребуют соблюдения надлежащей полярности.
Места установки: места предусмотренные заводом‑изготовителем,
установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове.
Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем,
так и в подвешенном положении.
Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
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CRC1.48101 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48121 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48131 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48111 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48201 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48203 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48204 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48202 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48211 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48213 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48214 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48212 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48221 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48223 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48224 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48222 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48231 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48233 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48234 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48232 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

29001.06









IjAByq

110

93M10

184

149

1
0
2

1
1
8

LPR8.25877

TOP

180°
180°

8°
8°

25°

15°

91184

160

10
2

51

LPR8.27278
LPR8.37578

TOP

91165

156

70
93

RE.27179

TOP

1                     2                     4                     8                    16                  32                 [lx]

LPR8

Установка фары:
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Освещенность

в 1 люкс позволяет

читать текст в газете

LPR8 фары рабочего света

Xy
pазмеры: 184x102x91 184x102x110
источник света: H3
мaкc. мощность: 70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
луч: широкий
yгол луча: 26° x 12°
класс защиты: IP54
материал корпуса: пластик, металл
материал стекла: стекло

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Фары с корпусом устанавливаются на кузове в стоячем положении при
помощи болта М10.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Светодиодными эквивалентами фар серии LPR8 являются изделия серии
CRP2A.
Запчасти:
пыльник лампы H3 ‑ кат. № 053.023.05.10
Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы:

Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Pronar: MTZ 1221
Fendt Farmer: 307‑309
Fendt Favorit: 716, 309 C, 824

B ‑ Zetor: Model 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko
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LPR8.27278 1GB 006 213‑111 05.542.000 ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.37578 05.543.000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.25877 1GB 007 145‑101 05.545.000 ✓ ✓ ✓ A/B
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LPRC, LPRE фары рабочего света для встраивания

Xy
pазмеры: 123x115x121 98x110x111
источник света: 886‑PGJ13
мaкc. мощность: 50W
номин. напряжение: 12V DC
oптика: FF cтандартная
луч: широкий
yгол луча: 30° x 7°, 50° x 7°
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: ‑
материал стекла: стекло, пластик

Xy

Места установки: ниши в автомобиле, предусмотренные
заводом‑изготовителем.
Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN,
5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE,
6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L,
6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L,
6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920,
6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B ‑ тракторы John Deere:
6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310,
6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610,
6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510,
7610, 7710, 7810
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LPRC.54750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54751 AL172568, AL119769 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54701 AL172569, AL119770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRE.56650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56651 AL78178 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56601 AL78177 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

46501.06



IjAByq

LOR6‑FF фары рабочего света

Xy
pазмеры: Ø84x97
источник света: H3
мaкc. мощность: 70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
луч: широкий
yгол луча: 40° x 22°
класс защиты: IP66, IP69K
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250

Xy

Фары универсальные предназначены для небольших ниш или
с небольшим количеством пространства для установки.
Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем,
так и в подвешенном положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
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LOR6.41551 1G0 996 176‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41552 1G0 996 176‑111 05.1190.0000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41584 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41561 1G0 996 176‑021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41562 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41564 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR4‑FF фары рабочего света

Xy
pазмеры: 104x120x100
источник света: H3
мaкc. мощность: 70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
луч: широкий
yгол луча: 45°, 24‑45° x 25‑46°
класс защиты: IP66, IP69K
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
встроены разъемы: AMP Faston 250
другие: ручка (опция)

амортизатор
регулировка светового пучка (опция)

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Благодаря регулированиюширины светового луча, могут давать как
короткий (схожий с фарами рабочего света), так и длинный (схожий
с противотуманными фарами) пучок света.
Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2‑контактный ‑ кат. № A.07138
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LOR4.39020 1GM 996 134‑027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39030 1GM 996 134‑241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR1 фары рабочего света

Xy
pазмеры: Ø159x64
источник света: H3
мaкc. мощность: 70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
луч: широкий
yгол луча: 34°
класс защиты: IP54
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
другие (опции): ручка

выключатель
решетка

Xy

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей,
тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других
местах, где имеется указанное напряжение.
Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
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LOR1.23023 ✓ ✓ 1

LOR1.06223 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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HM2 дополнительныефары

Xy
pазмеры: 138x78x68
функции cветa: п_туманный дальний
маркировка функции: B HR
движение: правостороннее / левостороннее
ведущее число: ‑ 12,5
источник света: H3
мaкc. мощность: 70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
цвет стекла: бесцветный желтый бесцветный желтый
yстановка: M8
встроены разъемы: ‑
другие: полупроницаемая мембрана

Xy

Места установки: места предусмотренные заводом‑изготовителем,
установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове.
Могут устанавливаться как в стоячем, так и в подвесном положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Дополнительное оснащение:
защитная решетка ‑ кат. № A.37900
защитная крышка ‑ кат. № A.37901
Детали, полезные при установке:
штекер AMP SuperSeal 1,5 2‑контактный ‑ кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06‑2S 2‑контактный ‑ кат. № A.07135
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HM2.19071 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19171 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19271 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19371 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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HO5 дополнительныефары

Xy
pазмеры: Ø90x83
функции cветa: п_туманный
маркировка функции: B
движение: правостороннее / левостороннее
ведущее число: ‑
источник света: H11
мaкc. мощность: 55W
номин. напряжение: 12V DC
oптика: FF
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
цвет стекла: бесцветный
yстановка: 4 болты
встроены разъемы: ‑

Xy

RENAULT
SCÉNIC
II (JM0/1_) с 06.2003
III (JZ0/1_) с 02.2009
KANGOO
Express (FW0/1_) с 02.2008
KANGOO (KW0/1_) с 02.2008
LAGUNA
II (BG0/1_) с 03.2001
II Grandtour (KG0/1_) с 03.2001
III Coupe (DT0/1) с 10.2007
III (BT0/1) с 10.2007
III Grandtour (KT0/1) с 10.2007
MEGANE
II (BM0/1_, CM0/1_) с 11.2002
II CC (EM0/1_) с 09.2003
II Grandtour (KM0/1_) с 08.2003
II Sedan (LM0/1_) с 09.2003
III Coupe (DZ0_) с 11.2008
III Hatchback (BZ0_) с 11.2008
III Grandtourer (KZ0/1) с 11.08
III Sedan с 06.2009
TWINGO (CN0_) с 03.2007
FLUENCE с 02.2010
GRAND SCÉNIC
II (JM0/1_) с 04.2004
III (JZ0/1_) с 02.2009
MASTER
II (JD/ND) с 09.2000
II (FD/ED/HD/UD) с 09.2000
III (JD) с 10.2003
III (FD/ED/HD/UD) с 10.2003
TRAFIC
II (JL) с 05.2003
LOGAN (LS_) с 09.2004
MCV (KS_) с 04.2007

DACIA
LOGAN
EXPRESS с 03.2009
MCV с 02.2007
LOGAN с 09.2004
LOGAN Pick‑up с 03.2008
SANDERO с 06.2008
SOLENZA с 02.2003
PEUGEOT
107 с 06.2005
207
(WA_, WC_) с 02.2006
CC (WD_) с 02.2007
SW (WK_) с 02.2007

PEUGEOT
307
(3A/C) с 08.2000
Break (3E) с 03.2002
CC (3B) с 10.2003
SW (3H) с 03.2002
407 Coupe (6C_) с 10.2005
607 (9D, 9U) с 02.2000
CITROËN
C4
(LC_) с 11.2004
Coupe (LA_) с 11.2004
Picasso (UD_) с 02.2007
Grand Picasso (UA_) с 10.2006
C5
(RC_) с 09.2004
Break (DE_) 06.2001‑08.2004
Break (RE_) с 09.2004
C6 (TD_) с 09.2005
XSARA PICASSO (N68) с 12.1999
SUZUKI
ALTO V (GF) с 01.2009
GRAND VITARA (JB) с 04.2005
SPLASH с 01.2008
SWIFT III (SG) с 02.2005
OPEL
AGILA B с 09.2007
ASTRA
G Coupe (F07_) 03.2000‑05.2005
G Hatchback (F48_, F08_)
с 02.1998

G Cabrio 03.2002‑10.2005
G Caravan (F35_) 02.1998‑07.2004
G (F70) с 01.99‑04.05
G Sedan (F69_) 09.98‑01.05
H GTC с 08.2005
MERIVA с 09.2005
SIGNUM с 05.2003
TIGRA TwinTop с 06.2004
VECTRA
C GTS с 08.2002
C Caravan с 10.2003
C с 04.2002
ZAFIRA с 07.2005
(F75_) 09.2001‑06.2005

FORD
FIESTA
V (JH_, JD_) с 11.2001
VI с 10.2008
FOCUS
II (DA_) с 11.2004
II CC с 10.2006
II Sedan (DA_) с 04.2005
II Turnier (DAW_) с 11.2004

FORD
FUSION (JU_) с 08.2002
TOURNEO CONNECT с 06.2002
TRANSIT
CONNECT(P65_, P70_, P80_) с 06.2002
TOURNEO с 07.2006

NISSAN
NAVARA (D40) с 07.2005
NOTE (E11) с 03.2006
PATHFINDER (R51) с 03.2005
PIXO (UA0) с 06.2009
JAGUAR
S‑TYPE (CCX) с 01.1999
Estate с 11.2003
S‑TYPE (CCX) с 01.1999
VAUXHALL
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HO5.46100 19‑5785‑11‑2 088358 061 ✓ ✓ ✓ A 1
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RAJD2 Ø180 дополнительныефары раллийные

Xy
pазмеры: Ø180
функции cветa: п_туманный дальний
маркировка функции: B HR
движение: правостороннее / левостороннее
ведущее число: ‑ 40 ‑
источник света: H3 XENON H3 XENON
мaкc. мощность: 100W 35W 100W 35W
номин. напряжение: 12V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP55
материал корпуса: металл
материал стекла: стекло
цвет стекла: бесцветный
yстановка: 4 болты

Xy

Особенно рекомендуется для раллийных автомобилей.
Предназначены для установки в специально подготовленные спойлеры
и их ниши.
Запчасти:
пыльник лампы H3 ‑ кат. № 053.023.05.10
ремонтный комплект ‑ кат. № A.28510
лампа H3 XENON 12V/35W ‑ кат. № MP.1208
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RAJD2.46231 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46232 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46230 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46211 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46212 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46210 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46271 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46272 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46270 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46251 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46252 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46250 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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PES1‑FF фары головного света

Xy
функции cветa: ближний дальний габаритный
маркировка функции: HC/R A
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 17,5 ‑
источник света: H4 W5W
мaкc. мощность: 75/70W 5W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
класс защиты: IP54, IP55
материал корпуса: пластик
материал стекла: стекло

Xy

Предназначены для установки в заводских местах или в передних нишах
автомобиля.
Фары с корпусом устанавливаются на кузове в стоячем положении при
помощи болта М10.
Изделия серии PES1 являются заменителями фар серии Zetor.
Детали, полезные при установке:
модульное соединение главной лампы ‑ кат. № A.07128
герметичный патрон главной лампы ‑ кат. № A.26925
Запчасти:
пыльник главной лампы ‑ кат. № A.05820
герметичный патрон габаритного огня ‑ кат. № A.26910
Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы:

Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Fendt Xylon
Case IH, John Deere, Prokmar, Farmer, Farmtrac
Pronar: MTZ 1221
Ammann, Div, Doosan, Hamm, Hyundai

B ‑ тракторы:
Zetor Модели 2002: Proxima, Forterra
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PES1.41710 1AB 996 214‑031 05.518.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41730 1AB 996 214‑051 05.508.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41900 1AD 996 018‑671 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41901 1AB 996 214‑071 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41910 1AB 996 214‑001 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41800 1AB 996 214‑081 05.524.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41810 1AB 996 214‑011 05.526.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41920 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

PES1.41930 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

101001.06
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156x93 оптические элементы

Xy
pазмеры: 156x93x86
функции cветa: ближний дальний габаритный
маркировка функции: HC/R A
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 12,5 ‑
источник света: H4 T4W
мaкc. мощность: 75/70W 4W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP54
материал корпуса: металл
материал стекла: стекло

Xy

Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы:

Deutz‑Fahr cерия Agrokid; Hurlimann cерия Prince;
Lamborghini cерия R1; Same cерия Solaris

B ‑ тракторы:
Deutz‑Fahr cерии: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus,
Agrotron, Seria 5D, Seria 7;
Hurlimann cерии: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini cерии: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6,
R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same cерии: Diamond, Iron, Tiger

C ‑ тракторы:
Valtra cерии: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM

D ‑ тракторы:
Case JX 1070N

E ‑ тракторы:
Deutz‑Fahr cерии: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrotron;
Same cерии: Diamond, Iron
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RE.34400 05.0780.0000 211 ✓ ✓ ✓ B

RE.30780 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.34379 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ A

RE.34479 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.21479 05.518.000 211 ✓ ✓ ✓
RE.38580 05.0958.0000 211 ✓ ✓ ✓ D

RE.38510 05.630.000 211 ✓ ✓ ✓ E

RE.17079 05.508.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.30879 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38579 05.580.100 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38501 05.1262.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ C
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184x102 фары головного света в корпусе

Xy
функции cветa: ближний дальний габаритный ближний дальний
маркировка функции: HC/R A C/R
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 12,5 ‑ 7,5
источник света: H4 T4W R2
мaкc. мощность: 75/70W 4W 55/50W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP54, IP55
материал корпуса: металл, пластик
материал стекла: стекло

Xy

Рекомендуемое использование:
A ‑ тракторы:

Case IH cерии C: 42, 48, 55, 64, 70; CS: 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94
Fendt cерия Farmer: 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304÷312, 409÷412;
cерия Favorit: 509÷512, 514, 515, 711, 712, 714,716, 816, 818, 822,
824, 916, 920, 924, 926; cерия GT: 231, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395;
cерия Xylon: 520, 522, 524; cерии: 206, 207, 208, 209, 711, 712, 714,
716, 717, 818, 820
Steyr cерия 900: 942, 948, 955, 964, 970; cерия M: 948, 952,
958, 963, 968, 975, 9078, 9083, 9086, 9094; cерии: 8055, 8065,
8075, 9080M, 9090M, 9100M
Farmtrac cерии: 685DT, 690DT, 7100DT, 7110DT
Zetor cерия Proxima: 5441, 6441, 7441, 8441;
cерия Proxima Plus: 8541, 9541, 10541

B ‑ тракторы:
Case IH cерия CF: 60, 70, 80

C ‑ тракторы:
Zetor cерия Super: 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321,

7341;
cерия Forterra: 8621, 8641, 9621, 9641, 10641, 11641

D ‑ тракторы:
John Deere cерии: 5000, 5020, 6000, 6005, 6006, 6010, 6020, 6030, 7000, 7020

E ‑ электрическое транспортное средство Melex
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RE.21178 1AB 006 213‑001 05.520.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.17178 1AB 006 213‑011 05.522.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.33200 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C 1

RE.33202 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E 1

RE.25677 05.524.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.25777 1AB 007 145‑001 05.526.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D 1

RE.33300 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.33302 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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168x106 оптические элементы

Xy
pазмеры: 168x106x93
функции cветa: ближний дальний габаритный
маркировка функции: HC/R A
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 12,5 ‑
источник света: H4 T4W
мaкc. мощность: 75/70W 4W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP54
материал корпуса: металл
материал стекла: стекло
другие (опции): монтажная пластина

Xy

Рекомендуемое использование:
A ‑ Claas (Ares, Atles), Lamborghini (Premium, R4, Racing),

Renault (100, Ares), Valtra (Valmet)
B ‑ Massey Ferguson: 500, 4200, 4300, 5300, 5400, 6100‑6400, 8100‑9000, RT, T
C ‑ Same: Roller 55W, 70W
D ‑ Deutz‑Fahr AgroStar
E ‑ John Deere 7600‑7800
F ‑ Deutz‑Fahr Agrotron
G ‑ John Deere: 5M, 5000M, 5000R, 5020, 6005, 6020, 6030, 7005, 7020, 7030
H ‑ зерноуборочный комбайн John Deere: 2054, 6620
J ‑ Case IH: 248, 258, 385, 433, 433E, 433V, 485, 485XL, 533, 533E,

533V, 585, 585XL, 633, 633E, 633V, 685, 685XL, 733, 733E,
743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 833E, 844S, 844XL,
845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL, 1190,
1255, 1255XL, 1290, 1390, 1394, 1455, 1455XL, 1490, 1690, 1694
David Brown: 1190, 1290, 1390, 1490, 1690
John Deere: 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6205, 6210, 6210SE,
6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910S

K ‑ Fendt Farmer: 303÷312; Fendt GT: 345, 360, 365, 380
L ‑ New Holland: TL70, TL80, TL90, TL100; Fiat: L60, L65, L75, L85, L95;

Ford: 5635, 6635, 7635, 4635, 4835.

Н
ом

ер
по

ка
та
ло

гу

Ка
т.
№

H
el
la

Ка
т.
№

Co
bo

Ко
д
ом

ол
ог
ац

ии

Ф
ун

кц
ии

св
ет
а

бл
иж

ни
й

да
ль

ни
й

га
ба

ри
тн

ы
й

О
сн

ащ
ен

ие
ла

м
па

H
4
12
V

м
он

та
ж
на

я
пл

ас
ти

на
пы

ль
ни

к
К‑
во

то
че

к
кр

еп
л.

тр
и

че
ты

ре
П
ри

м
ен

ен
ие

ре
ко

м
ен

ду
ем

ое

RE.27011 1AB 006 277‑067 05.0795.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27010 1AB 006 277‑067 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27095 008 ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27096 1AB 006 277‑17 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27001 05.371.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27000 05.464.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27031 05.1092.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27030 1AB 006 277‑127 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27041 05.376.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27040 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27021 1AB 003 177‑611 05.385.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27020 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27025 05.406.000.01 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ L

RE.27081 05.590.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27083 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27080 05.604.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27071 008 ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27070 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27073 1AB 006 977‑001 05.400.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27072 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RE.27076 1AB 003 177‑001 008 ✓ ✓ ✓ ✓ J

RE.27075 1AB 003 177‑791 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27077 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ K

RE.27051 05.324.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27050 05.1583.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27061 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27060 05.427.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RGV1‑FF фары головного света с указателем поворота RHT

Xy
pазмеры: 225x150x137
функции cветa: ближний дальний габаритный указатель поворота
маркировка функции: HC/R A 5 1b
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 12,5 ‑
источник света: H4 W5W PY21
мaкc. мощность: 75/70W 5W 21W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
материал стекла: стекло
встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5

Xy

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑6S 6‑контактный ‑ кат. № A.07131
штекер AMP SuperSeal 1,5 5‑контактный ‑ кат. № A.07134
Рекомендуемое использование:
A ‑ погрузчики JCB:

cерии: TM300, 400
Agri cерии: TM220, TM310, 406÷457
телескопическиe cерии: TM180, TM220, TM310, 515÷560
телескопическиe Agri (Loadall) cерии: 515÷560
экскаватор погрузчик: 5CX

B ‑ машины JCB:
экскаваторы погрузчики cерии: 1CX÷4CX
погрузчики вилочные повышенной проходимости cерии: 926÷940
телескопичес. погрузчики Agri (Loadall) cерии: 524‑50, 527‑55
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RGV1.49010 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49011 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49014 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49017 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49000 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49001 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49004 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49007 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49020 1EE 996 174‑337 05.1056.0000 3800 071 ✓ ✓ 1 ✓ ✓ B

RGV1.49021 1EE 996 174‑337 05.1055.0000 3800 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓
RGV1.49023 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓ ✓
RGV1.49027 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓ ✓
RGV1.49064 071 ✓ ✓ 5 ✓ ✓
RGV1.49040 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49030 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49050 071 ✓ ✓ 7 ✓ ✓
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RGV1D‑FF фары головного света с указателем поворота LHT

Xy
pазмеры: 225x150x120
функции cветa: ближний дальний габаритный указатель поворота
маркировка функции: HC/R A 5 1b
движение: левостороннее
ведущее число: ‑ 12,5 ‑
источник света: H4 W5W PY21
мaкc. мощность: 75/70W 5W 21W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: FF
класс защиты: IP66
материал корпуса: пластик
материал стекла: стекло
встроены разъемы: Deutsch DT

Xy

Детали, полезные при установке:
штекер Deutsch DT06‑6S 6‑контактный ‑ кат. № A.07131
Рекомендуемое использование:
A ‑ телескопические погрузчики Manitou Maniscopic:

MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225

B ‑ телескопические погрузчики Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

Н
ом

ер
по

ка
та
ло

гу

Ка
т.
№

H
el
la

Ка
т.
№

Co
bo

Ко
д
ом

ол
ог
ац

ии

O
пц

ии

бо
ко

во
й
по

во
ро

тн
ик

О
сн

ащ
ен

ие

ла
м
па

H
4
12
V

ла
м
па

PY
21
W

ла
м
па

W
5W

ко
рп

ус
‑н
иж

не
е
кр

еп
ле

ни
е

ко
рп

ус
‑б
ок

ов
ое

кр
еп

ле
ни

е

Pа
зъ

ем
ы

De
ut
sc
h
DT

ко
нф

иг
ур

.к
он

та
кт
ов

Ст
ор

он
а

пр
ав

ая

ле
ва

я

П
ри

м
ен

ен
ие

ре
ко

м
ен

ду
ем

ое

RGV1D.55210 1LE 996 174‑321 05.1065.0000 105 ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55213 1LE 996 174‑427 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ A/B

RGV1D.55200 1LE 996 174‑311 05.1066.0000 105 ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55203 1LE 996 174‑417 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ A/B

RGV1D.55231 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55230 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
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0223 герметичныефары головного света

Xy
функции cветa: ближний дальний
маркировка функции: HC/R
движение: правостороннее
ведущее число: ‑ 17,5
источник света: H4
мaкc. мощность: 75/70W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP66, IP67
материал корпуса: металл
материал стекла: стекло
другие (опции): корректор

металлический корпус

Xy

Предназначены для установки в заводских местах или в передних нишах
автомобиля.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Детали, полезные при установке:
модульное соединение ‑ кат. № A.06050
герметичный патрон главной лампы ‑ кат. № A.26925
герметичный патрон главной лампы оснащен кабелем длиной 0,1 м
‑ кат. № A.26920

Рекомендуемое использование:
A ‑ военные автомобили:

Jelcz: 642, 662, 862,
Star: 266 (1973‑94 г.), 660 (1965‑83 г.)

B ‑ внедорожники Nissan Patrol Y60 (1987‑97 г.)
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0223.45900 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.45910 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.45911 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.03412 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.03413 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.12433 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.12434 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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LA2 фонари дневного света

Xy
pазмеры: 138x78x68
функции cветa: ДХО
маркировка функции: RL
движение: правостороннее / левостороннее
источник света: P21W
мaкc. мощность: 21W
номин. напряжение: 12÷24V DC
oптика: cтандартная
класс защиты: IP66
yстановка: M8
материал корпуса: пластик
цвет корпусa: чeрный
материал стекла: стекло
встроены разъемы: ‑
другие: полупроницаемая мембрана

Xy

Предназначены для монтажа в передней части кузова легкового или
грузового автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так
и в подвесном положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).
Дополнительное оснащение:
реле серии 561 ‑ кат. № A.09035
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LA2.32258 147 ✓ ✓ 1
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